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Vorwort | Synergie-Konzept PohlCon
PohlCon | H-BAU Technik

Das Synergie-Konzept
fUr einfacheres Bauen.

) Pohl

Drei Marken, ein Ansprechpartner.

PohlCon vereint Produktvielfalt und Sachverstand der
Traditionsunternehmen PUK, JORDAHL und H-BAU Technik.
Profitieren Sie von einem zentralen Ansprechpartner, der
lhnen dabei hilft, Ihr Geb&ude zu planen, zu bauen und

auszuristen.

Wir wollen die Welt des Bauens komfortabler gestalten.

Deshalb unterstitzen wir Sie dabei, Geb&ude einfacher und
sicherer zu planen, zu bauen und zu nutzen. Wie grof3 oder
komplex Ihr Vorhaben auchist: Als zentraler Ansprechpartner
fUr verschiedene Gewerke und Bauphasen finden wir nicht nur

die passende Loésung fir Sie, sondern planen sie auch ge-
meinsam von Beginn an und begleiten Sie bei der Anwendung.

ZweiWorte werden Sie niemals von uns horen: ,Geht nicht.”

Wir sind Méglichmacher. Egal wie gro3 oder ausgefallen Ihr
Bauprojekt auch ist, wir liefern Ihnen genau die Teile, die Sie

brauchen. Unsere maRgeschneiderten Produkte sind perfekt

auf Ihre Bedurfnisse zugeschnitten.

PUK

PUK Group GmbH & Co. KG

Unser Experte fUr Kabeltrag- und Unter-
flursysteme, um Gebéaude effizient
technisch auszurUsten und zukunfts-
fahig zu machen.

JORDAHL GmbH

Der Erfinder der Ankerschiene - und
Experte fUr zuverlassige Bewehrungs-,
Befestigungs- und Verbindungslésungen
ininnovativer Architektur.

Gebindelte Produktvielfalt — breites Fachwissen - insgesamt
Uber 200 Jahre Erfahrung in der Anwendung.

H-BAU Technik GmbH

Der Partner fUr Lésungen in den Be-
reichen Abdichtung, Warmedammung,
Schalung, Schallisolation und
Bewehrung.
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Produktkategorien

Schneller das passende Produkt finden

O

Individuelle
Sonderlésungen

ad
ad
7 00

Anwendungsfelder AuBergewdhnliche Heraus-

forderungen meistern und einzigartige

In ganzheitlichen Lésungen denken Bauprojekte realisieren

Digitale Losungen: Full-Service-Beratung
Software und BIM Daten

Von der Planung bis zur Nutzung
MaBgeschneiderte Unterstitzung kontinuierliche persénliche
fir Ihre Planung nutzen Betreuung genieBen



H-BAU Technik bietet seit Uber 40 Jahren Nahe
zum Kunden und weitreichende Expertise im
Bereich individuelle Sonderlésungen.
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H-BAU Technik:
individuelle Losungen
fUr bessere Ergebnisse.

Mit seinen Produkten erweitert H-BAU Technik das PohlCon-
Synergie-Konzeptin den Bereichen Abdichtung, Warme-
dammung, Schalung, Schallisolation, Bewehrung, Verbindung
sowie Zubehor fir den Beton- und Fertigteilbau. Das Unter-
nehmen setzt MaBstébe in der Bautechnik und Entwicklung
innovativer Losungen. Die individuellen Anforderungen und
Ziele der Kunden stehen dabei stets im Fokus.

Seit 1977 schétzen internationale Kunden die Starken von
H-BAU Technik als Bauzulieferer. Die Mitarbeiter setzen
tagtaglich ihre praktischen Erfahrungen und Kreativitat ein,
um den Erfolg der Kunden zu sichern und ihren Mehrwert zu
steigern.

Aufindividuelle Anforderungen angepasst:
H-BAU Technik spielt seine Starken insbesondere
in der Entwicklung und Produktion individueller
Sonderlésungen aus.




FIBERNOX® V-ROD

Produktbeschreibung

FIBERNOX® V-ROD ist ein Betonbewehrungsstab aus Faser-
verbundwerkstoff, der auf maximale Festigkeit und Dauer-
haftigkeit ausgelegtist. Hochwertige, korrosionsresistente
Glasfasernund ein hochdauerhafter Vinylesterharz werden im
Pultrusionsverfahren zu einem geraden oder auch gebogenen
Bewehrungsstab verarbeitet. Die besandete Oberflache
ermoglicht bestmoglichen Verbund mit dem Beton und
umschlieBRt sémtliche Glasfasern. FIBERNOX® V-ROD istin
zahlreichen Anwendungsbereichen eine technisch und
wirtschaftlich vorteilhafte Alternative zu Betonstahl sowie
Edelstahlbewehrung.

FIBERNOX® V-ROD Bewehrungsstabe haben sich seit Jahr-
zehnten bewahrt und werden weltweit erfolgreich eingesetzt.

Lieferprogramm

FIBERNOX® V-ROD istin den folgenden Varianten erhaltlich:
e Gerade Stabe

¢ Gebogene Stabe invielen moglichen Formen

e Gerade Stédbe mit Endanker

¢ Schubdorn mit glatter Oberflache

e Rockbolt-Felsankerinkl. Druckplatte und Mutter

Vorteile

Dauerhaft auch unter extremen Bedingungen
Korrosions- und alkalibesténdig

Sehrhohe Zugfestigkeit bei geringem Gewicht
Elektrisch nicht leitfahig und durchléssig for
Funkfrequenzen

Nicht magnetisch

Sehr geringe Warmeleitfahigkeit

Leichte Zerspanbarkeit fUr Tunnelbohrmaschinen
Sehr guter Verbund und hervorragende Dauer-
haftigkeit durch besandete Oberflache
Verschiedene Durchmesser und Formen verfigbar
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Einsatzbereiche

Allgemein

Die aufgefUhrten Vorteile und Eigenschaften von FIBERNOX®
V-ROD ermdglichen beispielsweise die folgenden Anwen-
dungen im Stahlbeton- und Fertigteilbau:

* Projekte mit hohen Anforderungen an die Dauerhaftigkeit
aufgrund aggressiver Umweltbedingungen. Durch
die Verwendung von Vinylesterharz sowie korrosions-
resistenten Glasfasern, die zudem aufgrund der Oberfla-
chenbesandung zuséatzlich geschUtzt sind, ist FIBERNOX®
V-ROD eine sehr wirtschaftliche und hochdauerhafte
Alternative zur Edelstahlbewehrung. Nicht nurim Vergleich
zu Edelstahl, sondern auch im Vergleich zu Betonstahl
mit den korrosionsvermeidenden MaBBnahmen wie hoher
Betondeckung, Zusatzstoffen und -mitteln und teuren
Sonderbetonen ist FIBERNOX® V-ROD wirtschaftlich.
Anwendungen: KUsten- und Marinebau, Fundamente,
Betontanks der chemischen Industrie, Klar- und
Meerwasserentsalzungsanlagen

« DiUnne, schlanke Bauteile, die zwangslaufig eine geringe
Betondeckung erfordern. Die erforderliche Betondeckung
bei FIBERNOX® V-ROD betragt nur Stabdurchmesser +
10 mm. Hierdurch lassen sich filigrane Fertigteile bei voller
Wahrung der Dauerhaftigkeit herstellen.

Anwendungen: Fertigteilbau

Anwendungsbeispiele

Projekte, die eine elektrisch oder magnetisch nicht leit-
fahige Bewehrung benétigen.

Anwendungen: Eisenbahnbau, Flughafenbau, Trans-
formatorengebaude, Krankenhauser, Aluminiumfabriken,
energetisch neutraler Wohnungsbau

Projekte, bei denen eine geringe Warmeleitfahigkeit
von Vorteilist. Die spezifische Warmeleitféhigkeit von
FIBERNOX® V-ROD betragt nur 0,5 W/mK. Dies ist um den
Faktor 30 bis 100 geringer als bei Edelstahl- oder Stahl-
bewehrung.

Anwendungen: Isolierte Sandwich- und Doppelwdnde im
Fertigteilbau

Projekte, bei denen eine Tunnelbohrmaschine (TBM)

zum Einsatz kommt. Im Tunnel- und Metrobau wird
FIBERNOX® V-ROD in den Durchfahrungsbereichen (soft
eyes) eingesetzt und ist leicht schneidbar fUr die TBM. Da
FIBERNOX® V-ROD eine zerspanbare Bewehrung ist, werden
Besché&digungen an den Schneidradern der TBM oder auch
teure und zeitraubende ZusatzmaRnahmen wie manueller
Betonausbruch sowie Injektionen zur Bodenabdichtung
vermieden.

FIBERNOX® V-ROD als nicht leitfahige Bodenplattenbewehrung fur
Krankenhausneubau

Gleiseindeckplatten Magdeburg, Deutschland
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Allgemeine Informationen

Hersteller von FIBERNOX® V-ROD

Der kanadische Hersteller PULTRALL hat jahrzehntelange
Erfahrungin der Fertigung von FIBERNOX® V-ROD und nimmt
durch seine unibertroffene Produktqualitét, seine Innova-
tionsfahigkeit und Dynamik eine weltweit fUhrende Position
beider Herstellung von Verbundwerkstoffen ein.

H-BAU Technik als lagerfihrender Engineering-Partner for
Europaist gleichermaBen bekannt als zuverlassiger Spezialist
fUrinnovative, qualitativ einzigartige Bauteile. Sowohl
PULTRALL als auch H-BAU Technik sind ISO 9001 zertifiziert.
FIBERNOX® V-ROD ist in Kanada nach dem international
anerkannten Standard CSA 807 sowohl als gerader als auch
gebogener Bewehrungsstab zertifiziert.

e

Bewehrungskorbe aus FIBERNOX® V-ROD mit geraden Staben und
Wendelbewehrung

Das Herstellungsverfahren

FIBERNOX® V-ROD Bewehrungsstédbe werden im sogenannten
Pultrusionsverfahren hergestellt. Hier wird eine je nach
Stabdurchmesser definierte Anzahlvon Glasfasern unter
hoher Zugkraft und mit Vinylesterharz vollstandig geséttigt
durch ein FormstUck gezogen, mit Oberflachenbesandung
versehen und zu einem monolithischen Baustoff ausgehartet.
Je nach Fertigungsverfahren werden gerade oder gebogene
Bewehrungsstabe produziert.

Herstellung von FIBERNOX® V-ROD im Pultrusionsverfahren
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PohlCon | H-BAU Technik

Technische Informationen

FIBERNOX®V-ROD 60

Typ 6 8 10 12 16 20 25 32
Nenndurchmesser 6 8 10 12 16 20 o5 32
mm
Nominaler Querschnitt 28,3 50,3 78,5 13 201 342 4909 8042
AuBendurchmesser 77 98 1,8 13,8, 18,2 221 273 34,4
mm
IR TP O 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
N/mm?
El/‘";tr';;tatsm°d”l 60000  60.000 60000  60.000  60.000  60.000  60.000  60.000
Verbundspannung >14,0 >14,0 >14,0 >14,0 >14,0 >14,0 >14,0 >14,0
N/mm?
Verbundkoeffizient nach
ACI 440 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
RS LI 200 200 200 200 200 200 200 200
N/mm?
Axialer Temperaturausdeh-
nungskoeffizient 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2
Kx10¢
Radialer Temperaturausdeh-
nungskoeffizient 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 13.000
Kx10¢
Sttt 66 66 66 66 66 66 66 66
Vol.%
Glasanteil 83 83 83 83 83 83 83 83
Gew. %
Spezifisches Gewicht 21 21 21 21 21 21 21 21
t/m?3
Metergewicht 0,07 012 018 0,26 0,45 0,7 1,09 1,78
kg/m
Zugfestigkeit Mechanische Eigenschaften
(N/mmelp o Linear-elastisches Spannungs-Dehnungsverhalten bis zur
Bruchspannung von weit Uber1.000 N/mm?2

» 2-bis 3-fache Zugfestigkeitim Vergleich zu Stahl- und

=20 FIBERNOX® Edelstahlbewehrung
V-ROD e Elastizitdtsmodulist 3-mal kleiner als bei Stahlbewehrung

Bemessung

o stahl » Die 0.g. mechanischen Eigenschaften sind bei der Be-
& messung von FIBERNOX® V-ROD unbedingt zu beachten
* Derzeit weltweit fUhrender Standard zur Bemessung mit
> GFK-Bewehrungist die CSA-806

Dehnung [%]

Bitte sprechen Sie uns diesbezUglich an
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Biegeformen

Gebogene Stabe FIBERNOX® V-ROD

Typ 10 12 16 20 25 32
Nenndurchmesser 10 12 16 20 95 39
mm

Nominaler Querschnitt 7126 126,68 19793 285,02 38795 506,71
Gesamtquerschnitt inkl.

Besandung 81,6 145,7 240 332,96 4394 582,72
mm?

Garantierte Zugfestigkeit

des geraden Stabteils 1000 1000 1000 1000 1000 1000
N/mm?2

Garantierte Zugfestigkeit

des gebogenen Stabteils 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
N/mm?

Elastizitdtsmodul >14.0 >14.0 >14,0 >14,0 >14,0 >14,0
N/mm?

SO 78 78 78 78 78 78
Gew. %

Q’;ﬁ;’rgewmht 0167 0,292 0443 0,651 0,887 1136

¢ FIBERNOX®V-ROD gebogene Stabe sind in den Durchmessern 6, 8,10, 12,16, 20, 22, 25, 32 mm sowie Zwischendurchmessern
erhaltlich

* Bitte beachten Sie die detaillierten Richtlinien fUr gebogene FIBERNOX® V-ROD Stabe unter www.pohlcon.com

* Der Biegerollenradius betragt 4 ds

Mégliche Biegeformen

+
*

% 3 : D4 o
—
oy 1 X
© — X
—
X
—
oF
> > ds %,




FIBERNOX®V-ROD | Endanker, Schubdorne mit glatter Oberfléache, Rockbolt-Felsanker 13
PohlCon | H-BAU Technik

Endanker

Typ Durchmesser mm
E4/12 12
e E5/16 16
E6/20 20
E7/22 22
E8/25 25

FIBERNOX® V-ROD kannin den Durchmessernvon 12 bis 25 mm
zusatzlich mit Endankern versehen werden.

Schubdorne mit glatter Oberflache

e Schubdorne sindinverschiedenen Langen lieferbar
e Lagerlédnge 11.900 mm

Typ 25 28 32 35 38 41 45
Nenndurchmesser mm 254 28,6 31,8 349 38,1 41,3 45,5
Nominaler Querschnitt mm? 506,7 6424 794,2 956,6 1.140,1 1.339,8 1.555,3
Garantierte Querkraftfahigkeit N/mm? 160 160 160 160 160 160 160
Glasgehalt Gew. % 81 81 81 81 81 81 81
Metergewicht kg/m 1,028 1,354 1,61 1,925 2,307 2,708 3137

Rockbolt-Felsanker

e Komplettes System mit Druckplatte und Mutter
» Links- und Rechtsgewinde erhaltlich
e Standardlédnge 3 m, weitere Langen erhéltlich

LU
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—
Typ 25 28 32 35 38 4 45
Nenndurchmesser mm 254 28,6 31,8 34,9 38,1 41,3 45,5
Nominaler Querschnitt mm? 506,7 6424 794,2 956,6 1.140,1 1.339,8 1.555,3
Garantierte Querkraftfahigkeit N/mm? 160 160 160 160 160 160 160
Glasgehalt Gew. % 81 81 81 81 81 81 81

Metergewicht kg/m 1,028 1,354 1,61 1,925 2,307 2,708 3,137
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Einsatzgebiete

Neubau eines Rollwegs Vorplatz aus Creativbeton
Flughafen ZUrich, Schweiz Haus der Musik, Innsbruck, Osterreich

I

Bohrpfahle der Baugrube Wildpark Tiefgarage "La Chanceliére"
Zukunftsbahnhof Bern, Schweiz Québec City, Kanada
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Tanks fUr Klaranlage, Bodenplattenbewehrung
Thetford Mines, Québec, Kanada

Sanierung von Brickenstitzen im Salzwasser
Florida, USA

KUstenschutz mit1.800 B
Flagler Beach, Florida, USA

Tanks fUr Klaranlage, Wand- und Bodenplattenbewehrung
Thetford Mines, Québec, Kanada

i i
ohrpfahlen
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Bewehrung der Messgebaude in der Undulatorhalle Deckenplattenbewehrung
European XFEL GmbH Schenefeld, Deutschland European XFEL GmbH Schenefeld, Deutschland

< S AT O

Schlitzwandbewehrung Autobahneinhausung Schlitzwandbewehrung Autobahneinhausung
Schwamendingen, Schweiz Schwamendingen, Schweiz



FIBERNOX®V-ROD | Einsatzgebiete
PohlCon | H-BAU Technik

Anprallversuch eines 36.000 kg schweren Lkw mit 80 km/h an
eine mit FIBERNOX® V-ROD bewehrte Normleitplanke



Service
PohlCon | H-BAU Technik

Unser Synergie-Konzept

fur Sie

é@.
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Mit uns profitieren Sie von der gesammelten Erfahrung dreier etablierter
Hersteller, die Produkte und Expertise in einem umfassenden Angebot
kombinieren. Das ist das PohlCon-Synergie-Konzept.

Full-Service-Beratung

Unser weitreichendes Beraternetzwerk steht Ihnen zu allen Fragen rund um unsere
Produkte vor Ort zur VerfUgung. Von der Planung bis hin zur Nutzung genieBen

Sie die persodnliche Betreuung durch unsere qualifizierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.

Digitale Losungen

Unsere digitalen Angebote unterstitzen Sie zielgerichtet in der Planung mit unseren
Produkten. Von Ausschreibungstexten Uber CAD-Details und BIM-Daten bis hin zu
modernen Softwarelésungen bieten wir Ihnen maBgeschneiderte Unterstitzung fur
Ihre Planung.

7 Anwendungsfelder

Wir denken in ganzheitlichen Lésungen. Deshalb haben wir unsere Produkte fUr Sie
in sieben Anwendungsfelder zusammengefasst, in denen Sie von der Synergie des
PohlCon-Produktportfolios profitieren kédnnen.

10 Produktkategorien

Um das passende Produkt in unserem umfangreichen Sortiment noch schneller
finden zu kénnen, sind die Produkte in zehn Produktkategorien unterteilt. So kédnnen
Sie zielsicher zwischen unseren Produkten navigieren.

Individuelle Sonderlésungen

FUr Ihr Projekt eignet sich kein Serienprodukt auf dem Markt? AuBergewdhnliche
Herausforderungen meistern wir mit der langjéhrigen Expertise der drei Hersteller-
marken im Bereich individueller Losungen. So realisieren wir gemeinsam einzigartige
Bauprojekte.
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PohlCon GmbH
NobelstraBe 51
12057 Berlin

T +493068283-04
F +49 30 68283 - 383

www.pohlcon.com




