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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid st die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des
Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfuhrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfugung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungs-
gegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw.
Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls
Kopien zur Verfugung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprufte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.
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1l BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

11 Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand ist ein kompaktes, unbewehrtes Elastomerlager auf Basis Ethylen-
Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) fur die Lagerung im Hochbau.

Es sind rechteckige Lager, punkt- oder streifenformig auszubilden. Punktlager kénnen auch
als runde Lager ausgefuhrt werden.
1.2 Genehmigungsgegenstand

Die unbewehrten Elastomerlager kénnen bei einem Einsatz im Temperaturbereich zwischen
-25°C und 50 °C angewendet werden. Fur kurzzeitige, wiederkehrende Zeitrdume von
weniger als 8 Stunden durfen die Lager Temperaturen bis zu +70 °C ausgesetzt werden.

Die Resultierende der Verdrehungen des Lagers darf in Abhéngigkeit vom Lagerformat und
unter Bertcksichtigung der gleichzeitig wirkenden Beanspruchungen bis zu 40 %o betragen.
Je Lagerseite kdnnen Verdrehungen von max. 40 %o auftreten.

Die unbewehrten Elastomerlager dienen der Aufnahme von Kraften und dem Ausgleich von
Verformungen senkrecht zur Lagerebene. Obwohl Elastomerlager Schubverformungen
ermdglichen, darfen sie nicht zur planmaBigen Aufnahme von sténdigen aulieren
Schubkraften verwendet werden

2 Bestimmungen fiir die unberwehrten Elastomerlager

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 Abmessungen
Fur die Abmessungen der Lager sind folgende Bedingungen einzuhalten:
Dicke des Lagers: t =10 mm /15 mm /20 mm
t < a/5 mit tpax = 20 mm
t = a/30 mit tpin = 10 mm
Fur rechteckige Lager gilt:
a=270mm, b =70 mm.
Fur rechteckige Lager mit einer Dicke t = 10 mm gilt zusatzlich:
a =50 mm, wenn
b =100 mm.
Fur runde Lager gilt:
D =80 mm
mit den Nennmalen:
t Dicke des unbelasteten Lagers [mm]

a kurzere Seite des Lagers [mm]
b langere Seite des Lagers [mm]
D Durchmesser des Lagers [mm]

Hinsichtlich der einzuhaltenden Toleranzen der Abmessungen gilt:
Lange Klasse L3 nach Tabelle 6 von DIN ISO 3302-1:1999
Breite  Klasse L3 nach Tabelle 6 von DIN ISO 3302-1:1999
Dicke Klasse M4 nach Tabelle 1 von DIN ISO 3302-1:1999
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Pro Lager sind bis zu zwei Bohrungen zul&ssig, wobei die Flache der Bohrungen maximal
10 Prozent der Gesamtflache des Lagers betragen darf. Der Abstand zwischen den
Bohrungen muss mindestens 2 xd betragen. Fur die Bohrung ist ein Randabstand von
mindestens 0,3 x a zu wéhlen.

Fur die Abmessungen der Bohrungen ist folgende Bedingung einzuhalten:
d =50 mm
mit:
d Durchmesser je Bohrung
21.2 Werkstoffe
Die physikalischen Kennwerte und die chemische Zusammensetzung sowie die Werkstoff-
eigenschaften des Lagers sind beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt.

Die Eigenschaften der verwendeten Ausgangsstoffe sind durch Abnahmeprifzeugnis 3.1
nach DIN EN 10204:2005-01 zu belegen.

2.2 Herstellung, Transport und Kennzeichnung
2.21 Herstellung, Transport

Die Lager werden in einem Vulkanisationsverfahren in Form von Platten hergestellt und
anschlieRend zugeschnitten.

Detaillierte Angaben zum Herstellverfahren sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik
hinterlegt.

Bezuglich des Transports der Lager sind die Vorgaben des Herstellers zu beachten.
2.2.2 Kennzeichnung

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.
In sinngemaler Anwendung muss die Kennzeichnung dauerhaft mit fortlaufender
Beschriftung auf den nach Abschnitt 2.2.1 hergestellten Platten erfolgen.

2.3 Ubereinstimmungsbestitigung
231 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Lagers mit den Bestimmungen der von diesem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk
mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und einer regelmafRigen Fremdiberwachung einschliellich einer Erstprifung der
Lager nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufilhrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Lager eine hierfir
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben. Sollte dies im Ausnahmefall nicht méglich sein, so muss der Beipackzettel des
Lagers mit dem Ubereinstimmungszeichen nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprufberichts zur
Kenntnis zu geben.
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2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuthren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle muss gemal dem beim Deutschen Institut fur
Bautechnik hinterlegten Prufplan erfolgen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
— Art der Kontrolle oder Priifung,

— Datum der Herstellung und der Prufung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

— Ergebnis der Kontrollen und Prufungen und soweit zutreffend Vergleich mit den
Anforderungen,

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehoérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenugendem Prufergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverzuglich zu
wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk der Lager ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremd-
Uberwachung regelmaRig zu uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Die
Ergebnisse der nach Abschnitt 2.3.2 vom Hersteller durchgefiihrten Priifungen sind
statistisch auszuwerten.

Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprifung des Lagers durchzufiihren. Ferner
sind Proben fur Stichprobenprifungen zu entnehmen. Die Probenahme und Prifungen
obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Umfang und Haufigkeit der Fremduberwachung sind dem beim Deutschen Institut for
Bautechnik hinterlegten Prufplan zu entnehmen.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehoérde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

31 Planung

Die Lager sind einlagig einzubauen. Die Abmessungen der Lager sind den Vorgaben des
Tragwerkplaners und den Verlegeplanen zu entnehmen.

Durch eine statische Berechnung ist in jedem Einzelfall die Tragsicherheit der Lager im
Grenzzustand der Tragfahigkeit fur alle mafRgebenden Bemessungssituationen und Lastfélle
nachzuweisen.
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Es gilt das Nachweiskonzept nach DIN EN 1990:2010-12 in Verbindung mit dem Nationalen
Anhang. Die Lager durfen nur fir statisch oder quasi-statisch belastete Bauteile verwendet
werden.

Typ, Abmessungen und Anordnung der Lager ergeben sich aus den statischen
Erfordernissen sowie der Tragfahigkeit der anschlieRenden Bauteile. Ausgehend von der
Auswahl der Lager ist, sofern es die Einbausituation erfordert, ein Verlegeplan anzufertigen,
aus dem die genaue Position der Lager im Bauwerksgrundriss zu ersehen ist.

Der Einbau hat gemaf den Herstellerangaben zu erfolgen.

3.2 Bemessung
Die méglichen Lastfallkombinationen sind DIN EN 1990:2010-12 zu entnehmen.
Die Bemessungswerte der Auswirkung der Einwirkungen (Beanspruchungen) E4 sind aus
den charakteristischen Werten der Einwirkungen unter Berticksichtigung der Teilsicherheits-

beiwerte yf und der Kombinationswerte \ nach den Technischen Baubestimmungen zu
ermitteln.

Im Grenzzustand der Tragfahigkeit ist folgender Nachweis zu fiihren:

Eid
— <1
Rid
mit:
Eiq Beanspruchung der Lagers senkrecht zur Lagerebene [N/mm?]
Rid Bemessungswert der zugehérigen Tragfahigkeit des Lagers [N/mm?] senkrecht zur
Lagerebene in Abhangigkeit vom Formfaktor S bei einer Stauchung € = 40 % nach
Tabelle 1
S Formfaktor fur rechteckige Lager:
_a-b
" 2t(a+b)

Seohrung  Formfaktor fir rechteckige Lager mit Bohrungen:

.. a-b-7 (d’+d;%)
T 2t(atb)+tm (dy+dy)

Siod modifizierter Formfaktor fur runde Lager:
_ D
Stod = T
mit a, b, t, D nach Abschnitt 2.1.1
d; Radius der Bohrung i

Tabelle 1: Tragfahigkeit des Lagers bei Beanspruchung senkrecht zur Lagerebene bei
Punkt- und Streifenlagern

Formfaktorbereich S Funktion zur Ermittlung des
(S, Seohrung 0der Smoq ) Bemessungswerts der Tragfihigkeit
[N/mm?]
125<S<5 Rig=6,99-S
S>5,00 Riq = 34,95
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Die Bemessung runder Lager fur den Abtrag vertikaler Lasten erfolgt durch Bemessung
eines quadratischen Lagers, welches im Grundriss der GréRe des einbeschriebenen
Quadrates entspricht. Die Bemessung runder Lager fir die Ermittlung des Widerstands
gegen horizontale Lasten und Verdrehungen erfolgt mit der tatsachlichen Lagergrundflache.

tatsachliche
Geometrie

Abeschriebenes
Quadrat

Abbildung 1: Ansetzbare Flache bei runden Lagern zur Ermittlung des Formfaktors Spoq.

Die an das Lager angrenzenden Bauteile missen so bemessen sein, dass die Wechsel-
wirkung mit dem Tragverhalten des Lagers beriicksichtigt ist. Dabei ist zu beachten, dass die
Belastung eines Elastomerlagers zu einer Lastkonzentration fithrt. Die Verdrehung von
Elastomerlagern fuhrt zu Exzentrizitdten der Lastkonzentration und damit zu einem Riick-
stellmoment. Die infolge der Dehnungsbehinderung des unbewehrten Elastomerlagers in
den angrenzenden Bauteilen entstehende Querzugkraft ist nachzuweisen und durch
entsprechende Mallnahmen aufzunehmen.

Bei der Bestimmung der Einwirkungen auf das Gesamttragwerk ist die Stauchung des
Lagers als produktspezifischer Wert zu beriicksichtigen. Weichen die Kontaktflachen der
anliegenden Bauteile von der Planparallelitdt z. B. infolge Herstellungs- und Montage-
toleranzen ab, so missen diese bei der Bemessung des Lagers berucksichtigt werden.
Sofern kein genauerer Nachweis gefihrt wird, muss der Drehwinkel der anliegenden
Bauteile unter Addition folgender Einflisse ermittelt werden:

— Schiefwinkligkeit mit 10 %o

— Unebenheit mit 625/a %o

Bestehen die anliegenden Bauteile aus Stahl oder aus Ortbeton, so darf die Unebenheit
halbiert werden.

Bei Verdrehungen uber beide rechtwinklig zueinander stehenden Lagerseiten muissen
Zuschlage zur Winkelverdrehung anteilig auf die jeweiligen Bemessungswerte aufaddiert
werden.

Die Lagesicherheit ist nachzuweisen.
Bei Punktlagern wird die maximale Verdrehung fir eine Rotation um eine Achse wie folgt
ermittelt:

450 - t .
ab'max = _a— < 40 A)D

mit
opmax ~ maximaler Verdrehwinkel fur eine Rotation um die parallel zur Seite b verlaufende
Mittelachse
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Zur Ermittlung des maximalen Verdrehwinkels um die parallel zur Seite a verlaufende Mittel-
achse wird die Formel analog verwendet. Bei der Tragwerksplanung ist der Nachweis zu
erbringen, dass bei gleichzeitigem Auftreten der maximalen Stauchung und der maxi-
malen Verdrehung Kantenkontakt der anschlieRenden Bauteile vermieden wird.

Bei zweiachsiger Verdrehungsbeanspruchung ist folgende Grenzbedingung einzuhalten:

— 2 2 -
OlResultierende = \/aa,max + Apmax = 40 %o

Die durch eine zentrische Belastung des Lagers an den anliegenden Bauteilen einwirkende
Querzugkraft wird wie folgt ermittelt:

Fur rechteckige Lager:
Z;=15-Ejq-a-t
Zb=1,5'EJ_‘d'b't

mit:
Z Querzugkraft senkrecht zur kurzeren Seite des Lagers a [N]
Zy Querzugkraft senkrecht zur langeren Seite des Lagers b [N]

Far runde Lager:

Z=15-E q-D-t

mit:
Z Querzugkraft [N]
D Durchmesser des Lagers [mm]

Das Ausbreitmall des Lagers ist formatabhangig. Bei der Planung des Tragwerkes (Rand-
abstande, etc.) ist das Ausbreitmal} des Lagers zu bericksichtigen und im Vorfeld beim
Hersteller zu erfragen.

Die Seitenflachen des Lagers durfen nicht in ihrer planmaRigen Verformung behindert
werden.

3.3 Ausfiihrung

Die Lager sind trocken zu lagern. Die Lager sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu
schitzen. Der Untergrund muss glatt und eben beschaffen sein. Zum Schutz des Lagers
sind die Auflagerflachen sorgfaltig zu entgraten. Lunker in den anliegenden Betonober-
flachen sind zu vermeiden. Falls nétig, kann ein Hoéhenausgleich durch ein geeignetes
Mortelbett erfolgen. Die angrenzenden Bauteile mussen mit dem Material des Lagers
vertraglich sein. Es ist sicherzustellen, dass das Lager und die angrenzenden Bauteile
schadfrei von chemischen und physikalischen Einflissen sowie von Verschmutzungen
gehalten werden. Die Oberflachen der anliegenden Bauteile missen besenrein, schnee-,
eis-, fett- und trennmittelfrei sein. Stehendes Wasser ist zu vermeiden. Die Vorgaben des
Herstellers zum Einbau sind zu beachten.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Die Lager sind wartungsfrei einzubauen.

Andreas Schult Begla

Referatsleiter
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