Einbauanleitung
PFEIFER-Treppenauflager VarioSonic SL

Anwendungsgebiet:

Das PFEIFER-Treppenauflager VarioSonic SL ist zur Einleitung der vertikalen
Einwirkungen aus abgewinkelten oder gewendelten Fertigteiltreppen (Bild 1),
sowie vorgefertigten Podesten in die Treppenhauswand (Bild 4) vorgesehen.
Dazu sind entsprechende Aussparungen in den Treppenhauswandungen anzu-
ordnen. Es kann auch als Auflager an Anfangs- oder Endpunkten (Bild 2-3) von
Treppenlaufen auf das Podest oder die Decke eingesetzt werden.
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Bild 2:

Auflagerung auf Podest mit VarioSo-
nic SL ohne Schallschutzbox

Bild 3:

Auflagerung auf Podest mit VarioSo-
nic SL mit Schallschutzbox
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Bild 4:

Auflagerung eines Treppenlaufes oder
eines Podestes mit VarioSonic SL in
der Treppenhauswand

Der Bemessungswiderstand ist abhangig von der Fugenbreite und der Lage im
Betonbauteil gem. Bild 6/7. Durch einen groBen Randspalt kann es erforderlich
sein, den langeren Querkraftbolzen zu bestellen. PlanmaBige Horizontalkréfte
konnen nicht angesetzt werden. Auf eine stabile Lagerung ist zu achten (Bild 5).

Bild 5

Bemessung VarioSonic SL:

Durch verschiedene konstruktive Ausbildungen des Treppenspalts, zum Beispiel
aufgrund der Brandschutzanforderungen, kann es zu unterschiedlichen Fugen-
breiten f kommen. Der Bemessungswiderstand der Auflagerkraft in Abhéngigkeit
der Fugenbreite ist aus dem Diagramm (Bild 6) abzulesen. Die bei der Planung
vorgegebenen Randbedingungen sind genau einzuhalten, um Uberlastungen zu
vermeiden.
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Einbau:

Rand- und Achsabstande der Anker in Fertigteiltreppe
oder -podest:

Die lokale Lasteinleitung in den Beton wird durch die Einhaltung der Abstande
untereinander und zum freien Rand hin nach Bild 7 sichergestellt. Ebenso
sind hier die einzuhaltenden Mindestbauteildicken sicherzustellen. Der untere
Randabstand zum Anker von 90 mm gilt fiir eine Betondeckung von ¢ = 2,5
cm. Wird von einer anderen Betondeckung ausgegangen, muss dieser Abstand
dementsprechend abgeandert werden.
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Einbau der Querkraftbolzen:

Durch verschiedene konstruktive Ausbildungen des Treppenspalts kann es
zu unterschiedlichen Fugenbreiten und damit Hebelarme ,a“ kommen. Ver-
schiedene Fugenbreiten bedingen verschiedene Einschraubtiefen des Querkraft-
bolzens. Die Mindesteinschraubtiefe betragt 40 mm.

Der Querkraftbolzen iibertragt die vertikalen Einwirkungen als Kragarm ein-
geschraubt in die Hillse auf den Stellfu. Abhéngig vom Hebelarm ,a“ erfahrt
der Querkraftbolzen unterschiedliche Biegemomente, wahrend die Querkraft
dadurch nicht verandert wird. Der Bemessungswiderstand der Auflagerkraft in
Abhéngigkeit des Hebelarms ,a“ wird im Diagramm Bild 6 angegeben.

Seitliche Aussparungsoffnung in der Treppenhauswand:

In der Treppenhauswand muss bei Verwendung des VarioSonic SL-Treppen-
auflagers eine Aussparung vorgesehen werden, in die der Querkraftbolzen hin-
einragt und auf deren Bodenbereich sich der Stellful abstiitzt. Die Offnung muss
50 groB gewdhlt werden, dass der StellfuB sich nachtraglich um den Quer-
kraftbolzen drehen lasst. Die Mindestabmessungen sind in Bild 8 dargestellt.

Hohlraum ausbetoniert
Aussparung min 40x20x15cm

Putz

Abdeckung (Stahlblech t= 1mm)
gegen Herausfallen und Sichtbarkeit

Bild 8

Steinwolle (schmelzpunkt tber 1000°C)

Schallbriicke vermeiden (z.B. durch Silikon)

min. 40 cm
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\Schallbrl'.'lcke vermeiden (z.B. durch Silikon)
Abdeckung (Stahlblech t= 1mm)

gegen Herausfallen und élchtbarkelt
Putz

Der Bodenbereich muss in der Lage sein, die Pressungen in Abhangigkeit der
vertikalen Einwirkungen aufzunehmen. Bei Ziegelwanden muss eventuell eine
Betonschicht eingebracht werden.
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Flachenpressung: G = 7853 Zarm /MM,

Bei Verzicht auf weitergehende Trittschallentkopplung, z. B. mit dem
SL-H oder SL-W ohne Schaumstoffbox, kann der Aussparungsbereich kleiner
gewahlt werden. Aus Brandschutzgriinden muss die Riickseite der Aussparung
oft geschlossen bleiben oder werden. Die Mindestrestwandstarke ist gemaB
Feuerschutzbestimmungen zu wahlen. Damit ergibt sich die Mindestwand-
starke im Treppenhaus.

Ankerauswahl:

Zur Auswahl stehen zwei verschiedene Ankertypen: Der PFEIFER-Wellenanker
und die PFEIFER-Hiilse. Die entsprechende Auswahl ist gemaB Datenblatt bei
der Bestellung zu treffen. Der Wellenanker ist ein kompletter Transportanker,
inklusive der tragenden Hauptbewehrung in Form eines wellenformig einge-
pressten Betonstahls. Besonders bei beengten Verhalinissen in Ankerldngs-
richtung (Wendeltreppen) kann es sein, dass die PFEIFER-Hiilse besser passt.
Hier ist dann bauseits die Haupttragbewehrung geméB Einbauanleitung fiir
PFEIFER-Hiilsen einzubauen. Die Bewehrung muss dabei der Bauteilgeometrie
angepasst werden.

Zusatzbewehrung fiir Querzug auf die Anker
in Treppe oder Podest:

Zusatzlich zu der dblichen Bewehrungsfiihrung in Fertigireppenldufen oder
-podesten ist eine Querzugbewehrung einzulegen, die die Vertikalkrafte quer
zur Bauteilebene einleitet. Die Querzugbewehrung besteht aus einer Riick-
héngenadel mit Querstab gem&B Einbauanleitung fir PFEIFER-Wellenanker
(Bild 9). Sie wird mit dem VarioSonic-Datenclip an der Hillse des Ankers ohne
Spiel und Zwischenraum am vordersten Ende befestigt (Bild 10). Dies ist fiir
eine effektive Kraftiibertragung sehr wichtig. Der feuerrote VarioSonic-Datenclip
ist stirnseitig in den Fertigteiltreppen sichtbar und stellt sicher, dass nicht
versehentlich ein nicht dafir vorgesehener und entsprechend bewehrter Trans-
portanker zur Anwendung kommt. Der Querstab kann bei randnahem Einbau
um 90° abgewinkelt werden und mit der iiblichen Betondeckung nach hinten
gefithrt werden (Bild 7).
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Einbauanleitung PFEIFER-Treppenauflager
VarioSonic SLE

Anwendungsgebiet:

Das PFEIFER-Treppenauflager VarioSonic SLE wird bei geradlaufigen und
gewinkelten Treppen eingesetzt, um die Enden auf die Decken oder Podeste
aufzulagern (Bild 11). Dazu wird an der Treppe und an der Decke eine Konsole
angeformt. Zwischen Decke und Treppe liegt das VarioSonic SLE und libertragt
die vertikalen Einwirkungen.

Bestandteile:

Das VarioSonic SLE wird als eine komplette Einheit ausgeliefert. Es besteht
gemaB Bild 12 aus Stellfuf mit Neoprenauflager, dem Einbauflansch und dem
Kunststoffrohr.

Krafteinleitung:

GemaB des typenstatischen Nachweises gilt fiir das Auflager VarioSonic SLE
ein Bemessungswiderstand von 33,6 kN.

Die Nachweise der Weiterleitung der Kréfte im Beton sowie der Ausgestaltung
der Betonkonsolen einschlieBlich der Bewehrungsfithrung sind vom Tragwerks-
planer zu fiihren. Eine qualitative Bewehrungsfithrung im Treppenlauf ist in
Bild 14 gezeigt.

Abhéngig von vertikalen Einwirkungen, sind die Pressungen unter dem SLE zu
beriicksichtigen:

Flachenpressung: G = W[N/mmz]

Einbau:

Beim Einbau der Treppenauflager VarioSonic SLE sind Mindestrand- und
-zwischenabstande zu beachten. Diese konnen Sie der Darstellung im Bild
13 entnehmen. Hier sind auch mogliche Justierbarkeiten und Fugenabstande
ersichtlich. Die Mindestplattenstarke von 100 mm ist einzuhalten, wobei das
liberstehende Kunststoffrohr einfach abgetrennt werden kann.




