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Montaz do kotevnich kolejnic

Odstranéni pénové vyplné kotevni kolejnice.
Predmontaz konzole se Sroubem, stavéci a
svérnou podiozkou JORDAHL ®.

Vodorovné osazeni $roubu JORDAHL ® do
kotevni kolejnice a otoeni o 90°. Zarez
(znacka) na ploe sroubu JORDAHL® musi
byt kolmy k podélné ose kotevni kolejnice.

Vyskoveé nastaveni se provadi pomoci
ikmé stavéci podlozky JORDAHL ®- (viz
strana €.2).

Dotazeni Sroubu se provadi pomoci
momentoveho klice.

M12 - 25 Nm
M16 - 60 Nm

Sroub JORDAHL®s matkou

Sikma stavéci podlozka
JORDAHL® +30mm

/ Zabetonovana nerezova kotevni kolejnice

Svérna
podlozka
JORDAHL®

Montazni podpora
(dfevény hranol)

Montaz pomoci vrtanych kotev

@ Osazeni kotvy podle odpovidajiciho
certifikatu. Obzvlasté podminky osové
vzdalenosti, vzdalenosti od kraje, hloubka
vrtani, isténi otvoru je nutno dodrzet.
Osazeni konzol, stavécich a svérnych
podlozek JORDAHL® na kotvu.

@ Ruéni utazeni matice.

@ Vyskové nastaveni se provadi pomoci
sikmé stavéci podlozky JORDAHL ®- (viz
strana ¢.2).

@ Dotazeni vrtanych kotev se provadi pomoci
momentoveho klice.
Je nutné respektovat montazni podminky
vyrobce vrtanych kotev.

U konzol s navafenym nebo volné lozenym uhelnikem musi byt helnik montazné podepren do doby

vytvrdnuti zdici malty.

Poznamka:

V pripadé, ze nerezové ¢€asti se pri Cisténi licového zdiva dostanou do kontaktu s kyselinou solnou
nebo obdobnymi sloué¢eninami, je nutno neprodlené tato mista ocistit vodou.

VSeobecné osvéd&eni pro stavbu
AbZ &. Z-21.8-1868, vydano
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VysSkové nastaveni
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Povrch nosné Tfida |Kotevni kolejnice], Sroub |Utahovaci

betonové kontrukce zatizeni| JORDAHL® |JORDAHL®| moment

Hlava konzole

se zazubenim 3,5 | JTA-K38/17-200 | JH M12x70 | 25 Nm
O Svérna podlozka

JORDAHL® 7,0 JTA-K50/30 | JB M12x80 | 25 Nm

Matice 10,5 JTA-K53/34 | JB M16x85 | 60 Nm

Sroub JORDAHL®
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Hruba rektifikace:

Hruba rektifikace se realizuje pomoci osazeni
stavéci podiozky JORDAHL® do ozubu

konzoly.

Jemna rektifikace:

resp. vrtana kotva
\ Je nutné dbat na to, aby zazubeni v hlavé
Soi 3 konzoly sedélo na krat$i hrané dhelniku
Stavéci podlozka
¢ T JORDAHL® stavéci podlozky JORDAHL® a horni
hrana podélného otvoru stavéci podlozky
JORDAHL® dosedala pfimo na Sroub
JORDAHL® nebo vrtanou kotvu!
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Jemna rektifikace se realizuje pomoci bo¢niho
posunu stavéci podlozky JORDAHL®.
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Trida Vrtana Utahovaci
zatizeni kotva moment

35 | FAZ12/50 | 60 Nm

70 | FAZ12/60 | 60 Nm

10,5 |FAZ16/100 | 110 Nm
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